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Символы используемые в данном руководстве по эксплуатации,
на упаковке и на корпусе инструмента.

Соответствие требованиям Евразийского союза

Двойная изоляция для дополнительной защиты

Прочтите этот руководство по эксплуатации перед
использованием инструмента

Соответствие требованиям Европейского союза

При работе с инструментом используйте защитные очки, защитные 
наушники и пылезащитную маску

Отходы электрических продуктов не следует утилизировать с 
бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте в специально 
отведенных местах.

Предупреждение о безопасности.
Используйте только аксессуары, рекомендуемые изготовителем.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С элЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все 
инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к 
поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы вы могли обратиться к ним 
в дальнейшем!

БЕЗОПАСНОСТь РАБОчЕгО МЕСТА
1) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Если рабочее 
место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям.

2) Не следует эксплуатировать электроинструмент во взрывоопасной среде (например, 
в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Электроинструмент явля-
ется источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

3) Не подпускайте детей и посторонних лиц к электроинструменту в процессе его рабо-
ты. Отвлечение внимания может привести вас к потере контроля над инструментом.

элЕКТРИчЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТь
1) Штепсельные вилки электроинструмента или зарядных устройств должны подходить 
под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо обра-
зом. Не используйте каких-либо переходников для инструмента с заземляющим прово-
дом. Использование оригинальных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск 
поражения электрическим током;

2) Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы, ради-
аторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим 
током, если ваше тело заземлено.

3) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя и не держите его во влажных 
условиях. Вода, попадая в электроинструмент, увеличивает риск поражения электриче-
ским током.

4) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса, пе-
ретаскивания электроинструмента или зарядного устройства и вытаскивания вилки из 
розетки. Исключите воздействие на электрический шнур тепла, масла, острых кромок 
или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск пора-
жения электрическим током.

5) При эксплуатации электроинструмента или зарядного устройства на открытом возду-
хе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. При-
менение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает 
риск поражения электрическим током;

6) Если нельзя избежать эксплуатации электроинструмента или зарядного устройства во 
влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного 
отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.
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лИчНАЯ БЕЗОПАСНОСТь
1) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыс-
лом при эксплуатации электроинструмента. Не пользуйтесь электроинструментом, если 
вы устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарствен-
ных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации 
электроинструмента может привести к серьезным повреждениям.

2) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства 
для защиты глаз. Защитные средства – такие, как маски, предохраняющие от пыли, пер-
чатки, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты ушей, исполь-
зуемые в соответствующих условиях – уменьшат опасность получения повреждений.

3) Не допускайте случайного включения электроинструмента. Обеспечьте, чтобы вы-
ключатель находился в положении «отключено» перед подсоединением к сети и (или) 
к аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электроинструмента. Если при 
переноске электроинструмента палец находится на выключателе или происходит под-
ключение к сети (подсоединение к аккумуляторной батарее) электроинструмента, у кото-
рой выключатель находится в положении «включено», это может привести к несчастному 
случаю.

4) Перед включением электроинструмента удалите все регулировочные или гаечные 
ключи. Ключ, оставленный во вращающейся части электроинструмента, может привести 
к травмированию оператора.

5) При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое по-
ложение. Это позволит обеспечить лучший контроль над электроинструментом в экстре-
мальных ситуациях.

6) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных из-
делий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям электро-
инструмента. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть 
в движущиеся части.

7) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбо-
ра пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли может 
уменьшить опасности, связанные с пылью.

эКСПлУАТАцИЯ И УхОд ЗА элЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
1) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент соответствую-
щего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выпол-
нять электроинструментом ту работу, на которую он рассчитан.

2) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен (не включает 
или не выключает). Любой электроинструмент, которая не может управляться с помощью 
выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.

3) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от электро-
инструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей 
или помещением его на хранение. Подобные меры безопасности уменьшают риск слу-
чайного включения электроинструмента.

4) Храните неработающий электроинструмент в месте, недоступном для детей, и не раз-
решайте лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящей инструкцией, поль-
зоваться электроинструментом. Электроинструмент представляют опасность в руках 
неквалифицированных пользователей.
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5) Обеспечьте техническое обслуживание электроинструмента. Проверьте электро-
инструмент на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, 
поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае 
неисправности отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Часто не-
счастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента.

6) Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие инстру-
менты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинивают и 
ими легче управлять.

7) Используйте электроинструмент, приспособления, инструмент и прочее в соответ-
ствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Ис-
пользование электроинструмента для выполнения операций, на которые он не рассчи-
тан, может создать опасную ситуацию.

ОБСлУжИвАНИЕ
Обслуживание вашего электроинструмента должно быть поручено квалифицированно-
му специалисту, использующему только оригинальные детали. Это позволит сохранить 
безопасность вашего электроинструмента.

дОПОлНИТЕльНыЕ МЕРы БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С элЕКТРИчЕСКИМИ КРАСКОРАСПылИТЕлЯМИ
Перед использованием краскораспылителя внимательно ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации. Данное руководство храните в надёжном месте, доступном при первой не-
обходимости.

Краскораспылитель предназначен для использования только специалистами. Вследствие 
ненадлежащего использования краскораспылителя, либо в следствие любого изменения 
его конструкции или комбинирования с неподходящими деталями, может быть нанесён 
серьёзный ущерб собственному здоровью, здоровью других лиц или животных.

Необходимо учитывать и соблюдать применимые правила техники безопасности, нормы 
для рабочих мест и положения по охране труда.

Внимание! Никогда не направляйте краскораспылитель на себя, других лиц и животных. 
Растворители и разбавители могут привести к химическим ожогам.

В рабочей зоне устройства должно находиться только необходимое для продолжения ра-
боты количество растворителя и краски (по завершению работы уберите растворитель и 
краску в надлежащие складские помещения).

Перед любыми работами по техническому обслуживанию, краскораспылитель должен 
быть отсоединён от питающей сети. Перед каждым запуском, особенно после каждой 
очистки следует проверить шнур питания на наличие повреждений.

Для получения наилучших результатов покраски и для обеспечения высокой безопасности 
необходимо использовать только оригинальные запчасти.

При покраске в рабочей зоне не должно присутствовать источников воспламенения (от-
крытого огня, зажжённых сигарет, включённых в сеть ламп накаливания и др.), поскольку 
при покраске образуются легковоспламеняющиеся смеси.

При покраске необходимо использовать соответствующие правилам индивидуальные 
средства защиты (защита органов зрения, дыхания и др.)
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ПОдгОТОвКА РАСПылЯЕМОгО МАТЕРИАлА

Большинство латексных красителей перед распылением необходимо разбавлять водой. 
Чашка для определения густоты краски, входящая в комплект поставки - всё что вам не-
обходимо, чтобы определить необходимую консистенцию при разбавлении.

Наполните чашку, окунув её в краску, затем засеките время, которое потребуется для того, 
чтобы вся краска вытекла через отверстие в нижней части чашки. Чем больше времени 
потребуется для этого, тем гуще краска. В среднем латексные краски следует разбавлять 
до тех пор, пока на опорожнение чаши будет уходить 35-40 сек. Для других красок может 
быть достаточно, если показатель вязкости составит 20-40 сек. Ниже приводится пере-
чень вязкости для различных красок.

1. Краски для пластика и латексные краски 24-28 сек.

2. Краски на водной основе 20-25 сек.

3. Грунтовка 24-28 сек.

4. Лаки 20-25 сек.

5. Краски на масляной основе 18-22 сек.

6. Эмалевые краски 18-22 сек.

7. Алюминиевые краски 22-25 сек.

8. Автомобильные краски 25-35 сек.

9. Герметики для дерева 28-35 сек.



9

РЕгУлИРОвКА фОРМы РАСПылЕНИЯ

А — для вертикального распыления

В — для горизонтального распыления

С — для углов и труднодоступных мест

Открутите гайку распылителя и установите воздушный колпачек в нужном вам положе-
нии, согласно рисунку, закрутите гайку распылителя.

РЕгУлИРОвКА ПОдАчИ РАСПылЯЕМОгО вЕЩЕСТвА

Регулируйте количество подачи распыляемого вещества с помощью колесика. Для уве-
личения подачи вращайте регулятор по часовой стрелке, для уменьшения против часо-
вой стрелки.
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РАБОТА С КРАСКОРАСПылИТЕлЕМ

Держите краскораспылитель прямо и распыляйте материал параллельно окрашиваемой 
поверхности.

Для того чтобы обеспечить равномерное распыление, движение руки должно быть плав-
ным, при распылении не сгибайте кисть руки.

Для обеспечения равномерного покрытия не следует перемещать краскораспылитель 
слишком быстро или слишком медленно. При быстром перемещении слой покрытия по-
лучиться очень тонким, а при медленном перемещении слишком толстым.

Перемещайте краскораспылитель, как бы штрихуя поверхность, слева направо и обрат-
но, вверх - вниз и обратно.

Чтобы избежать подтёков на вертикальных поверхностях, попробуйте распылять краску 
тонким слоем с большого расстояния и не наносить слишком толстый слой за один раз. 
Когда заканчиваете покраску, можно работать на чуть более близком расстоянии.

Когда краска высохла, при нанесении второго слоя можно работать на более близком 
расстоянии.

Если вы на какое-то время прервали процесс покраски, не забудьте снова проверить кра-
скораспылитель, используя для этого кусок ненужной бумаги.

ОчИСТКА КРАСКОРАСПылИТЕлЯ
Очищайте пистолет-распылитель и стакан для краски всегда с соответствующим разжи-
жителем (растворитель или вода) для использованного материала.

Никогда не прочищайте форсунки и вентиляционные отверстия острыми предметами.

ОБСлУжИвАНИЕ И вОЗМОжНыЕ НЕИСПРАвНОСТИ

ОБСлУжИвАНИЕ

1) Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для чистки электро-
инструмента. Протирайте ваш электроинструмент сухой тканью.
2) Всегда храните электроинструмент в сухом месте.
3) Следите за чистотой вентиляционных отверстий двигателя.
4) Если вы видите, что в вентиляционных отверстиях двигателя мерцают вспышки, это 
нормально и никак не появлияет на нормальную работу электроинструмента.
5) Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в ближайшем авторизован-
ном сервисном центре.

вОЗМОжНыЕ НЕИСПРАвНОСТИ

1) Если ваша электрический краскораспылитель не работает, проверьте подключен ли 
шнур питания к электрической сети.
2) При невозможности устранить неисправность, обратитесь в ближайший авторизован-
ный сервисный центр.
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                         Талон № 1*

на гарантийный ремонт

(модель _____________)

Серийный номер S/N________________________

Представитель ОТК ________________________

Заполняет торговая организация:

Продан____________________________________
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи______________________________
Место печати

Продавец__________________________________
(подпись)
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Дата продажи______________________________
Место печати
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(подпись)
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(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении
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Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель________________(__________________________)
(подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

Владелец ___________________(__________________________)
(подпись)                                (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта__________________________
Место печати

Утверждаю_____________________________________________
                 (должность, подпись)

 ___________________________________________
(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель________________(__________________________)
(подпись)                               (фамилия, имя, отчество)

Владелец___________________(__________________________)
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(ФИО руководителя предприятия)
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Продан____________________________________
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи______________________________
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Продавец__________________________________
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___________________________________________
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Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель________________(__________________________)
(подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

Владелец ___________________(__________________________)
(подпись)                                (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта__________________________
Место печати

Утверждаю_____________________________________________
                 (должность, подпись)

 ___________________________________________
(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель________________(__________________________)
(подпись)                               (фамилия, имя, отчество)

Владелец___________________(__________________________)
(подпись)                               (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта____________________
Место печати

Утверждаю____________________________________
                 (должность, подпись)

 ___________________________________________
(ФИО руководителя предприятия)
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Для заметок



Серийный номер


